FUJIFILM SONOSITE
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T8-3 Transducer Care

WARNINGS

| » Be sure to use the appropriate Personal Protective Equipment (PPE) whenever necessary.
» DO NOT skip any steps or abbreviate the cleaning process in any way.

CAUTIONS

» DO NOT allow bodily fluids to dry on the transducer. Always clean the transducer immediately after use.

» DO NOT bend the endoscopic shaft smaller than a 20 cm (8 inch) curve.

» DO NOT drop the transducer. If it is dropped, perform an electrical safety test and temperature calibration
prior to use.

» DO NOT use unapproved cleaning agents because they can damage the transducer and void the warranty.
For more information about approved cleaners and disinfectants, see www.sonosite.com/support/
cleaners-disinfectants.

» DO NOT spray or immerse the controller, the cable, or the connector with any fluid. Be careful to prevent
moisture from getting on the connector.

» DO NOT soak the transducer longer than recommended by the chemical manufacturer. Follow the
manufacturer’s recommendations for concentration, temperature, and duration.

» Clean and disinfect transducer prior to use if it is not housed in a protective covering.

Refer to the following diagram when caring for your transducer

Cannot be submerged <a§¢— | —» Can be submerged
()T

Cable Endoscopic Scan head

Connector Controller 100 cm shaft
Preventing damage Pre-cleaning
STEP 1 ALwAys STEP 2 DO NOT allow biological material to dry on
use a bite guard. / the transducer. Immediately after use: ﬁ
Remove any ) ‘lll-. s
dentures before > a Use aclean cloth moistened with water to wipe the
placing the bite cable and controller. DO NOT wipe the connector.
gua_rd In the :\fm b Use a second clean cloth moistened with water to
patient’s mouth. wipe the shaft and scan head. !

. INSPECT the transducer for any sign of damage. o>
CIear"ng DO NOT use the transducer if any gamage is & |« M =
STEP 3 Rinse the found.
endoscopic shaft _ @ STEPS During the soak: STEP 6 Rinse the
and scan head with |}| 1 minute shaft and scan head @
clean, room . S a Wipe cable with room- | 3 minutes
temperature and temperature running  |i® s
running water for a controller water for a minimum
minimum of 1 minute. DO NOT rinse with a wipe of 3 minutes. DO NOT
the cable or controller. approved rinse the cable or controller.

for use on INSPECT for any remaining biological
STEP 4 soak upto g the cable and controller. material. Repeat cleaning if any is found.
100 cm of the shaft f DO NOT wipe the connector. CHECK
and scan head in an the expiration date of the wipe. STEP 7 Dry the
approved cleaner. b Wipe shaft transducer with a Q
Make sure the and scan clean, non-linting
controller cannot fall head using towel.
into the solution. aclean, INSPECT for any sign
CHECK the expiration date of the soft cloth of damage. DO NOT
cleaner, and follow ALL chemical or sponge use the transducer if any damage is found.
manufacturer’s instructions for soak moistened with cleaner.

time and temperature.

4 For alist of approved cleaners and disinfectants, refer to the cleaners and disinfection tool
= | available at www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.
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Testing for electrical leakage

STEP 8 set up the
equipment:

a Immerse the
endoscopic shaft up to
the 90 or 100 cm mark.
For leakage testers
older than Revision AK,
you must use 90 cm.
Secure the controller so
it cannot fall into the test solution.

b Insert the transducer connector into the transducer
adapter.

c Connect the transducer adapter to the leakage tester.
d Connect the conductivity probe to the leakage tester.

e Immerse the conductivity probe contacts into an
approved leakage testing fluid. DO NOT allow the probe
to touch the transducer.

Disinfecting
STEP 10 Disinfect the transducer:

a Wipe the controller and cable
with either a Sani-Cloth or a
clean, non-linting cloth
moistened with disinfectant |«
approved for use on cable and
controller. DO NOT wipe the
connector. CHECK the expiration date of the wipe, and
follow ALL manufacturer’s instructions for contact time.

b Ifitisin accordance with facility policies, remove
disinfectant after specified soak time by wiping with a
clean, non-linting cloth or sponge moistened with water.

¢ Soakupto 100 cm of the endoscopic 8
shaft and scan head in disinfectant
approved for immersing the shaft.
Make sure the controller cannot fall
into the solution.
CHECK the expiration date of the
disinfectant, and follow ALL chemical manufacturer’s
instructions for soak time and temperature.

Transporting and storing

STEP 13 Transport and store the
transducer in accordance with your
organization’s policies.

tester, refer to the ULT2000 Series User Manual.

@ For complete instructions on using the leakage

STEP 9 Run the leakage test:

a Power on the ULT-2020
leakage tester.

b Press MODE repeatedly
until Device Configuration
appears.

e8le
/o)

¢ Confirm that the leakage

tester is set to T8-3 (older testers) or T8-3 100CM. If it

isn't, change the setting.

d Confirm that the endoscopic shaft, the scan head, and
the conductivity probe contacts are all fully submerged

in the leakage test fluid.

e Press FULL TEST to start the test. Ensure the shaft,
scan head, and probe contacts remain submerged

during testing.

If the result is Fail, DO NOT use the transducer. Contact

FUJIFILM Sonosite for repair.

STEP 11 Rinse the shaft and scan
head with room-temperature running
water for a minimum of 3 minutes.
DO NOT rinse the cable or controller.

STEP 12 Dry the transducer with a
clean, non-linting cloth or medical-grade
air.

INSPECT the transducer for any sign of
damage. DO NOT use the transducer if
any damage is found.

O

| .3 minutes
L]

P

For complete instructions on cleaning, disinfecting,
@ transporting, and storing the T8-3 transducer, refer
to the T8-3 Transducer (P29465) User Guide.
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T8-3 Schallsondenpflege

WARNHINWEIS

SONOSITE

l » Unbedingt geeignete personliche Schutzausristung (PSA) verwenden, wenn dies notwendig ist.
O » KEINE Schritte Uberspringen oder den Reinigungsprozess auf irgendeine Weise abklrzen.
VORSICHTSHINWEIS

» KEINE Korperflissigkeiten auf der Schallsonde antrocknen lassen. Die Schallsonde stets sofort nach dem Gebrauch reinigen.

» Den endoskopischen Schaft NICHT auf eine Krimmung von weniger als 20 cm biegen.

» Die Schallsonde NICHT fallen lassen. Wenn sie heruntergefallen ist, vor der Verwendung eine Prifung der elektrischen
Sicherheit und eine Temperaturkalibrierung durchfiihren.

» KEINE nicht genehmigten Reinigungsmittel wie Alkohol oder Bleiche (z. B.: Sani-Cloth), da diese die Schallsonde beschadigen
und zum Erléschen der Garantie fihren konnen. Weitere Informationen zu zugelassenen Reinigern und Desinfektionsmitteln
finden Sie unter www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

» Steuerung, Kabel oder Stecker NICHT mit einer Flissigkeit bespriihen oder in diese eintauchen. Darauf achten, dass
der Stecker nicht feucht wird.

» Die Schallsonde NICHT langer als vom Chemikalienhersteller empfohlen einlegen. Die Empfehlungen des Herstellers zu
Konzentration, Temperatur und Dauer sind zu beachten.

» Die Schallsonde vor der Verwendung reinigen und desinfizieren, wenn sie nicht mit einer Schutzabdeckung versehen ist.

Bei der Pflege der Schallsonde ist folgendes Diagramm zu beachten

Darf nicht eingetaucht werden

D

Anschlusselement

Kabel

Vorbeugung von Schaden

Steuerung

Vorreinigung

einen Beifring
verwenden. Eventuell

vorhandenen @
Zahnersatz entfernen,
bevor der Beifring in
den Mund des Patienten

SCHRITT 1 iMmER /

Schallsonde antrocken lassen.

gelegt wird.

Reinigung

SCHRITT 3 pen
endoskopischen Schaft @
und den Abtastkopf | 1 Minute
unter flieBendem, u

sauberem Wasser bei
Raumtemperatur fiir
mindestens 1 Minute abspiilen.

P

SCHRITT 4 pen 2
Schaft mit einer Lange —
von bis zu 100 ¢cm und \ﬁ\
den Abtastkopfin einem

zugelassenen

Reinigungsmittel

einweichen. Sicherstellen, dass die Steuerung
nicht in die Lésung fallen kann.

Das Verfallsdatum des Reinigungsmittels
UBERPRUFEN und ALLE Anweisungen des
Chemikalienherstellers zu Einweichzeit und
Temperatur befolgen.

verwenden.

Die Schallsonde auf eventuelle Schaden |‘_

UNTERSUCHEN.

SCHRITT 5 wihrend des Einweichens:

100cm Endoskopischer
Schaft

SCHRITT 2 KEINE biologischen Materialien auf der

a Das Kabel und die Steuerung kénnen mit einem
sauberen, mit Wasser angefeuchteten Tuch abgewischt
werden. NICHT den Stecker abwischen.

pi|
w
b Zur Reinigung des Schafts und des Abtastkopfs ein

zweites sauberes und mit Wasser angefeuchtetes Tuch

a Kabelund
Steuerung mit
einem speziell fir
die Verwendung
an Kabeln und
Steuerungen
zugelassenen Tuch abwischen. NICHT den
Stecker abwischen. Das Verfallsdatum des
Wischtuchs UBERPRUFEN.

b Schaft und

Abtastkopf mit |4—

einem neuen, VF<o—>—g
weichen, mit »,S
Reinigungsmittel u
angefeuchteten

Tuch oder Schwamm abwischen.

44 Eine Liste der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel finden Sie im Tool flr

= Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

-}— | —P» Darf eingetaucht werden

Abtastkopf

/-

SCHRITT 6 Den

Schaft und Abtastkopf
mindestens 3 Minuten
lang mit flieBendem,
raumwarmem Wasser
absplilen. Kabel und
Stecker NICHT absplilen.

Auf eventuell verbliebenes biologisches
Material UNTERSUCHEN. Falls weitere
Verunreinigungen gefunden werden, die
Reinigung wiederholen.

SCHRITT 7 pie
Q

Schallsonde mit
einem sauberen,
fusselfreien Tuch
abtrocknen.

Auf eventuelle Schaden UNTERSUCHEN.
Die Schallsonde NICHT verwenden, wenn
eine Beschadigung festgestellt wird.
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Priifung auf elektrische Ableitstrome

SCHRITT 8 Einrichtung der

Ausristung:

a Den endoskopischen Schaft bis
zur 90- oder 100-cm-

Markierung eintauchen. Bei

Leckstrompriifern, die alter sind
als die Revision AK, missen Sie
90 cm verwenden. Sicherstellen,
dass die Steuerung nicht in die
Losung fallen kann.

Den Schallsondenstecker in den Schallsondenadapter stecken.

Den Schallsondenadapter mit dem Leckstrompriifer verbinden.

m Qo 06 T

Die Leitfahigkeitssonde mit dem Leckstrompriifer verbinden.

Die Kontakte der Leitfahigkeitssonde in eine fur den Ableitstromtest
zugelassene Fliissigkeit eintauchen. Der Schaft darf nicht mit der

Leitfahigkeitssonde in Kontakt kommen.

Desinfektion
SCHRITT 10 pie schallsonde desinfizieren:

a Steuerung und Kabel entweder mit einem
Sani-Cloth oder einem sauberen,
fusselfreien und mit einem fiir die
Verwendung auf Oberflachen der
Schallsondensteuerung zugelassenem
Desinfektionsmittel befeuchteten Tuch

abwischen. UBERPRUFEN Sie das Ablaufdatum des Wischtuchs und
befolgen Sie ALLE Anweisungen des Herstellers zur Einwirkdauer. Das

Verfallsdatum des Wischtuchs UBERPRUFEN und ALLE

Anweisungen des Herstellers bezliglich der Einwirkzeit befolgen.

b Sofern dies mit den Richtlinien der Einrichtung vereinbar ist, das

Desinfektionsmittel nach der angegebenen Einwirkzeit durch
Abwischen mit einem sauberen, fusselfreien und mit Wasser
angefeuchteten Tuch bzw. Schwamm entfernen.

¢ Den Abtastkopf und den endoskopischen

Schaft bis zu einer Ladnge von 100 cm in einem Z
fiir das Eintauchen des Schafts

zugelassenen Desinfektionsmittel
einweichen. Sicherstellen, dass die

El

= |

Steuerung nicht in die Ldsung fallen kann.
Das Verfallsdatum des Desinfektionsmittels
UBERPRUFEN und ALLE Anweisungen des

Chemikalienherstellers zu Einweichzeit und Temperatur befolgen.

Transport und Lagerung

SCHRITT 13 Die Schallsonde entsprechend

den Leitlinien lhrer Einrichtung transportieren und
lagern.

©

SCHRITT 9 Ableitstromtest

durchfihren:

SCHRITT 11 pen schaft und

Abtastkopf mindestens 3 Minuten lang mit
flieBendem, raumwarmem Wasser
abspiilen. Kabel und Stecker NICHT u
absplilen.

SCHRITT 12 pieschallsonde mit einem

sauberen, fusselfreien Handtuch oder
medizinischer Luft trocknen.
Schallsonde und Kabel auf eventuell
vorhandene Schiden UBERPRUFEN.

Die Schallsonde NICHT verwenden, wenn

Vollstéandige Anweisungen zur Verwendung des
Leckstrompriifers sind im Benutzerhandbuch der
ULT2000-Serie zu finden.

Den ULT-2020
Leckstrompriifer einschalten.

De MODE (Modus)-Taste
mehrmals drilicken, bis
Geratekonfiguration erscheint.

elsle
oo

Sicherstellen, dass der
Leckstrompriifer auf T8-3 (altere Leckstrompriifer) oder T8-
3 100CM eingestellt ist. Falls dies nicht der Fall ist, andern
Sie die Einstellung.

Sicherstellen, dass der endoskopische Schaft, der
Abtastkopf und die Kontakte der Leitfahigkeitssonde
vollstdndig in die Flussigkeit fiir den Ableitstromtest
eingetaucht sind.

Zum Starten der Priifung VOLLSTANDIGER TEST driicken.
Sicherstellen, dass der Schaft, der Abtastkopf und die
Kontakte der Sonde wahrend des Tests vollstandig
eingetaucht sind.

O

| 3 Minuten

P

eine Beschadigung festgestellt wird.

©

Vollstéandige Anweisungen zum Reinigen, Desinfizieren,
Transportieren und Lagern der T8-3-Schallsonde sind
dem Benutzerhandbuch der T8-3-Schallsonde (P29465)
zu entnehmen.
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T8-3 Cuidados del transductor

AVISOS

SONOSITE

| » Asegurese de usar el equipo de proteccién personal (EPP) adecuado cuando sea necesario.

ATENCION

de utilizarlo.

el

» NO se salte ninglin paso ni abrevie el proceso de limpieza de ninguna forma.

Consulte el diagrama siguiente sobre los cuidados de su transductor

D

Conector

Prevencion de daiios

Cable

PASO 1 siempre

utilizar protector de
mordidas. Retire las
prétesis dentales
antes

de colocar el protector
de mordidas en laboca

del paciente.

Limpieza

PASO 3 Enjuague el

tubo endoscépico y el
cabezal de exploracién con | ]|
agua corriente limpia a -
temperatura ambiente
durante 1 minuto

1 minut

P

a Limpieel cable

como minimo. NO enjuague el cable ni el
conector.

PASO 4 pongaen ¥
remojo hasta 100 cm del
tubo y el cabezal de
exploracién en un

= |

limpiador aprobado.
Aseglrese de que el
controlador no corra el riesgo de caer en
solucién.

COMPRUEBE la fecha de caducidad del

la

limpiador y siga TODAS las instrucciones del

fabricante de los productos quimicos en cuanto

al tiempo de remojo y la temperatura.

Controlador 100 cm

Prelimpieza

PAso 2 no deje que se seque ninglin material biol4gico

en el transductor.

a Utilice un pafio limpio o una toallita humedecida en
agua para limpiar el cable y el controlador. NO limpie

el conector.

b Utilice un segundo paiio limpio o toallita humedecida
en agua para limpiar el tubo y el cabezal de

exploracién.

INSPECCIONE el transductor para detectar dafios.
NO utilice el transductor si se encuentra algln dafio.

PASO 5 purante el remojo:

Tubo
endoscopico

y el controlador
con una toallita
aprobada para
su usoen el
cabley el
controlador. NO limpie el conector.
COMPRUEBE la fecha de caducidad de la
toallita.

Limpie el tubo
y el cabezal de
exploracién
con un pano
suavey limpioo
una esponja
humedecida con limpiador.

444 Para obtener un listado de los limpiadores y desinfectantes autorizados,

—| consulte la herramienta sobre desinfeccién y limpiadores disponible en
www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

» NO deje que se seque ningun fluido corporal en el transductor. Limpie siempre el transductor justo después de usarlo.
» NO tuerza el tubo endoscdpico en una curva inferior a 20 cm.
» NO deje caer el transductor. Si se cae, realice una prueba de seguridad eléctrica y de calibracién de temperatura antes

» NO use agentes limpiadores no autorizados tales como el alcohol o la lejia (por ejemplo: Sani-Cloth) ya que pueden dafiar

transductor y anular la garantia. Para obtener informacién mas detallada sobre los limpiadores y desinfectantes
autorizados, consulte www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

» NO rocie ni sumerja el controlador, el cable ni el conector en ninguin liquido. Evite la humedad en el conector.

» NO ponga en remojo el transductor mas tiempo del recomendado por el fabricante quimico. Siga las recomendaciones
del fabricante para obtener informacién sobre la concentracién, la temperatura y la duracion.

» Limpie y desinfecte el transductor antes de utilizarlo si no estéd metido en un estuche de proteccién.

No puede sumergirse -§— | —pp» Puede sumergirse

Cabezal de
exploracién

PAsO 6
O

Enjuague el tubo y

el cabezal de | 3 minutos
exploracién con u —0
agua corriente a

temperatura

ambiente durante 3 minutos como
minimo. NO enjuague el cable ni el
conector.

HAGA UNA INSPECCION con el fin

de detectar restos de material bioldgico.
Repita la limpieza si encuentra alguno.

PASO 7 seque Q
el transductor con

una toalla limpia,
sin pelusas.

HAGA UNA
INSPECCION para detectar dafios. NO
utilice el transductor si se encuentra
algun dafio.
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el medidor de fugas, consulte el Manual de usuario de

MediCion de |as fugas @ Para obtener instrucciones completas sobre como usar
la serie ULT2000.

PAso 8 Configure el equipo:

PASO 9 Realice la prueba de

fugas de corriente:

a Sumerja el tubo
endoscépico hastalamarca
de 90 0 100 cm. Para
medidores de fugas
anteriores a la revision AK,
debe utilizar 90 cm.
Asegure el controlador
para evitar que caigaen la
solucién de prueba.

a Encienda el medidor de

fugas ULT-2020. @D‘

b Pulse MODE (Modo)
repetidamente hasta que @D@
aparezca la configuracién
del dispositivo.

c Confirme que el medidor de fugas esté configurado como

b Inserte el conector del transductor en el adaptador para T8-3 (medidores anteriores) o T8-3 100 CM. Si no es asi,
transductores. modifique el ajuste.
c Conecte el adaptador para transductores al medidor d Confirme que el tubo endoscépico, el cabezal de
de fugas. exploracién y los contactos de la sonda de conductividad
d Conecte la sonda de conductividad al medidor de fugas. estén completamente sumergidos en el liquido de prueba
. f i .
e Inserte los contactos de la sonda de conductividad en de fugas de corriente o .
un liquido aprobado para pruebas de fugas. No deje que el tubo e Pulse FULL TEST para iniciar la prueba. Asegirese de que
entre en contacto con la sonda de conductividad. el tubo, el cabezal de exploracién y los contactos de la
, sonda permanezcan sumergidos durante la prueba.
Desinfeccion , _ ,
Si el resultado es Fail (Fallo), NO use el transductor. Péngase en
PASO 10 Desinfecte el transductor: contacto con FUJIFILM Sonosite para su reparacion.
a Limpie el controlador y el cable con PASO 11 enjuague el tubo y el cabezal @
un Sani-Cloth o un pafio limpio, sin de exploracién con agua corriente a
pelu_sas, humedecido con temperatura ambiente durante 3 minutos (}] 3 minutos
desinfectante aprobado para como minimo. NO enjuague el cable ni el . =
utilizarlo en superficies de control conector.

del transductor. NO limpie el

conector. COMPRUEBE |a fecha de caducidad de la toallita y
siga TODAS las instrucciones del fabricante acerca del tiempo
de contacto.

b Siconcuerda con lo indicado en las politicas del centro, retire el PASO 12 Seque el transductor con q
desinfectante tras el tiempo de remojo especificado con un una toalla limpia, sin pelusas o con aire de
pafio limpio, sin pelusas o con una esponja humedecida con calidad medica.
agua. INSPECCIONE el transductor y el cable en
B busca de dafios. NO utilice el transductor si
¢ Ponga en remojo hasta 100 cm del

, . se encuentra algun dafio.
tubo endoscépico y el cabezal de 8 g

exploracién en un desinfectante

aprobado para sumergir el tubo. \ﬁ\
Aseglrese de que el controlador no
corra el riesgo de caer en la solucién.
COMPRUEBE |a fecha de caducidad del

desinfectante y siga TODAS las
instrucciones del fabricante de los productos quimicos en

Transporte y almacenamiento

limpieza, desinfeccidn, transporte y almacenamiento
del transductor T8-3, consulte la Guia del usuario del
transductor T8-3 (P29465).

PASO 13 transporte y almacene el

transductor segin lo indicado en las politicas
correspondientes de su organizacion.

@ Para obtener instrucciones completas sobre la
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T8-3 Entretien de la sonde

Nettoyage
ETAPE 3 Rincer la

aD

Connecteur

Empécher les dommages

ETAPE 1

TOUJOURS utiliser une
gouttiere occlusale.
Oter toute prothese
dentaire avant de
placer la gouttiere
occlusale dans la
bouche du patient.

AVERTISSEMENTS

» Veiller a utiliser I'équipement de protection individuelle (EPI) adapté a chaque fois que cela s'avére nécessaire.
» NE PAS ignorer d'étape ou raccourcir le processus de nettoyage de quelque maniére que ce soit.

MISE EN GARDE
» NE PAS laisser sécher les fluides corporels sur la sonde. Toujours nettoyer la sonde immédiatement apres utilisation.
» NE PAS appliquer a la tige de I'endoscope un rayon de courbure inférieur a 20 cm.
» NE PAS faire tomber la sonde. En cas de chute, effectuer un test de fuite de courant et de calibrage de la température
avant sa prochaine utilisation.
» NE PAS utiliser d'agents de nettoyage non approuvés, comme de |'alcool ou de I'eau de javel (par exemple : Sani-Cloth),

car ils peuvent endommager la sonde et annuler la garantie. Pour en savoir plus sur les produits de nettoyage et les
désinfectants approuvés, consulter la page www.sonosite.com/fr/support/cleaners-disinfectants.

» NE PAS immerger ou vaporiser du liquide sur le contréleur, le cableA ou le connecteur. Veiller a ce que le connecteur ne
prenne pas I'humidité.

» NE PAS faire tremper la sonde plus longtemps que la durée préconisée par le fabricant du produit chimique. Suivre les
recommandations du fabricant pour connaitre la concentration, la température et la durée.

» Nettoyer et désinfecter la sonde avant chaque utilisation si celle-ci n'est pas rangée dans un étui de protection.

Se reporter au schéma suivant lors de I'entretien de la sonde
Ne peut pas étre immergé -agf— | — Peut &tre immergé

Céble

c Tige de I'endoscope  Téte de balayage
Controleur 100 cm

Avant le nettoyage

ETAPE 2 NEPAS laisser sécher de la matiére biologique
sur la sonde.

(” / a Utiliser un chiffon ou une lingette propre et humide
) pour essuyer le cable et le contrleur. NE PAS essuyer

le connecteur.
:\fﬁ b Utiliser un autre chiffon ou lingette propre et humide
pour essuyer la tige et la téte de balayage.

INSPECTER la sonde pour s'assurer qu'elle ne
présente aucun signe de dommage.
NE PAS utiliser la sonde si elle est endommagée.

tige del'endoscopeetla
téte de balayage a l'eau
courante propre a
température ambiante
pendant au moins une
minute.

ETAPE 4 Faire

tremper la tige et la
téte de balayage
jusqu'au repére de 100
cm dans une solution
nettoyante approuvée.
S'assurer que le

ETAPE 5 pendant le trempage : ETAPE 6
| N a Essuyer le cable et Rincer la tige et la S
| 1minute le contrdleur a téte de balayage & ||| 3 minute
- o I'aide d'unelingette I'eau courante a —— 0
P adaptée. NE PAS température
essuyer le ambiante pendant @
connecteur. au moins trois

X
|

contrbleur ne puisse pas tomber dans la

solution.

VERIFIER la date d'expiration du nettoyant et
suivre TOUTES les instructions du fabricant
du produit chimique en ce qui concerne la
température et le temps de trempage.

s+ Pour obtenir une liste des nettoyants et des désinfectants approuvés, consulter I'outil

VERIFIER la date
de péremptiondelal

b Essuyerlatigeetla
téte de balayage a
I'aide d'une éponge
ou d'un chiffon
doux et propre

humidifié avec du

produit nettoyant.

—| de sélection des produits de nettoyage et de désinfection a la page
www.sonosite.com/fr/support/cleaners-disinfectants.

minutes. NE PAS rincer le cable ni le
connecteur.

VERIFIER qu'il ne reste aucune trace de
matiére biologique. Si c'est le cas,
répéter le processus de nettoyage.

ETAPE 7
X

Sécher la sonde
al'aide d'une
serviette propre et
non-pelucheuse.

INSPECTER la
sonde pour s'assurer qu'elle ne
présente aucun signe de dommage. NE
PAS utiliser la sonde si elle est
endommagée.
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Effectuer un test de fuite de courant

ETAPE 8 préparation du matériel :

a Immerger la tige de I'endoscope
jusqu'au repére des 90 ou 100 cm.
Pour les testeurs de fuite
antérieurs a la révision AK, vous
devez utiliser le repére des 90 cm.
S'assurer que le contrdleur ne
puisse pas tomber dans la solution.

b Insérer le connecteur de la sonde
dans |'adaptateur de la sonde.

c Connecter |'adaptateur de la
sonde au testeur de fuite.

d Connecter la sonde de conductibilité au testeur de fuite.

e Insérer les contacts de la sonde de conductibilité dans I'un des liquides
de test de fuite approuvés. Ne pas laisser la tige entrer en contact avec
la sonde de conductibilité.

Désinfection

ETAPE 10 Dpésinfecter la sonde :

a Essuyer le contréleur et le cable avec une
lingette Sani-Cloth ou un chiffon propre et
non-pelucheux humidifié avec I'un des
désinfectants approuvés pour une
utilisation sur les surfaces de contrdle de
la sonde. NE PAS essuyer le connecteur.
VERIFIER |a date de péremption de la lingette et suivre TOUTES les
instructions du fabricant en ce qui concerne le temps de contact.

b Sicette pratique est conforme aux politiques de I'établissement, essuyer
le désinfectant a I'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre et non-
pelucheux humidifié avec de I'eau.

c Faire tremper la tige de |'endoscope et la téte =
de balayage jusqu'au repére de 100 cm dans 8
une solution désinfectante approuvée.
S'assurer que le controleur ne puisse pas ‘§\
tomber dans la solution.

VERIFIER |a date d'expiration du désinfectant et
suivre TOUTES les instructions du fabricant du

produit chimique en ce qui concerne la
température et le temps de trempage.

Transport et stockage

ETAPE 13 Transporter et stocker la sonde
conformément aux procédures de votre organisation.

de fuite, consulter le Guide d'utilisation de la série
ULT2000.

ETAPE 9 Effectuer le test
de fuite :
a Allumer le testeur de fuite
ULT-2020.

b Appuyez sur MODE jde =
fagon répétée jusqu'a ce que el8le

la configuration de I'appareil D]@

apparaisse.

@ Pour des instructions complétes sur I'utilisation du testeur

c S'assurer que le testeur de
fuites est réglé sur T8-3
(anciens modeéles) ou T8-3 100CM. Si ce n'est pas le cas,
modifiez le paramétre.

d S'assurer que la tige de I'endoscope, la téte de balayage et
les contacts de la sonde de conductibilité sont
complétement immergés dans le liquide de test de fuite.

e Appuyer sur FULL TEST (Test complet) pour commencer
le test. S'assurer que la tige, la téte de balayage et les
contacts de la sonde restent immergés pendant le test.

Si le résultat indique que le test est un FAIL (échec), NE PAS
UTILISER |a sonde. Contacter FUJIFILM Sonosite pour planifier la

réparation.
ETAPE 11 Rincer a tige et la tate de @
balayage a I'eau courante a température .

| 3 minute

ambiante pendant au moins trois minutes.

NE PAS rincer le cable ni le connecteur. .

P

ETAPE 12 sécher la sonde 2 I'aide

d’une serviette non-pelucheuse propre ou q
a l'aide d'air a usage médical.
INSPECTER la sonde et le cable pour
s'assurer qu'ils ne présentent aucun signe
de dommage. NE PAS utiliser la sonde si
elle est endommagée.

désinfection, le transport et le stockage de la sonde
T8-3, se référer au Guide d'utilisation de la sonde
T8-3 (P29465).

@ Pour des instructions complétes sur le nettoyage, la
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Cura del trasduttore T8-3

AVVERTENZE

» Accertarsi di utilizzare quando necessario I'idonea apparecchiatura di protezione personale (PPE).
» NON saltare alcun passaggio, né abbreviare in alcun modo il processo di pulizia.

ATTENZIONE
» NON consentire che fluidi corporali si asciughino sul trasduttore. Pulire sempre il trasduttore immediatamente dopo l'uso.
» NON piegare I'asta endoscopica a una curvatura inferiore ai 20 cm (8 pollici).
» NON far cadere il trasduttore. Se il trasduttore cade, eseguire una verifica della sicurezza elettrica e una calibrazione della
temperatura prima di utilizzarlo.
» NON utilizzare agenti detergenti non approvati quali alcol o candeggina (ad esempio: Sani-Cloth), in quanto potrebbero

Consultare il seguente schema per la cura del trasduttore

Non puo essere immerso a— | —» Pud essere immerso

D

Connettore

Prevenzione dei danni

Cavo

PASSAGGIO 1
Utilizzare SEMPRE un
blocca-morso.

Rimuovere eventuali (!,)
protesi prima

di posizionare il
blocca-morso nella

pa|
:\{ﬁ

bocca del paziente.

Pulizia

PASSAGGIO 3

Risciacquare |'asta

O

endoscopica e la testina |} 1 minu
di scansione con acqua u
corrente pulita a

temperatura ambiente

P

to
[e)

per almeno 1 minuto.

PASSAGGIO 4 2

Immergere I'asta e la
testina di scansione fino
alsegno dei 100 cminun

detergente approvato.
Assicurarsi che il

controller non possa cadere nella soluzione.

CONTROLLARE |a data di scadenza del
detergente e seguire TUTE le istruzioni d
produttore della sostanza chimica per il
tempo di immersione e la temperatura.

el

Controller 100 cm

Pulizia preliminare

PASSAGGIO 2 NON consentire I'essiccazione del

materiale biologico sul trasduttore.

a Utilizzare un panno pulito o una salvietta inumiditi con
acqua per pulire il cavo e il controller. NON strofinare il

connettore.

b Utilizzare un secondo panno pulito o una seconda salvietta
inumiditi con acqua per pulire I'asta e la testina di scansione.
ISPEZIONARE il trasduttore per rilevare eventuali segni di

danni.

NON utilizzare il trasduttore se si rilevano danni.

PASSAGGIO 5 purante I'immersione:

endoscopica

a Pulireilcavoeil
controller con un
panno approvato
perl'usosulcavoe
sul controller.
NON strofinare il
connettore. CONTROLLARE la data di
scadenza della salvietta.

b Strofinare I'asta
e la testina di
scansione con un
panno morbido
pulito o una

spugna inumiditi
con il detergente.

4440 Per un elenco dei detergenti e dei disinfettanti approvati, fare riferimento allo

—| strumento relativo ai detergenti e alla disinfezione disponibile all'indirizzo

www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

danneggiare il trasduttore e invalidare la garanzia. Per ulteriori informazioni su detergenti e disinfettanti approvati, vedere
www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.
» NON spruzzare o immergere il controller, il cavo o il connettore con o in alcun liquido. Attenzione a tutelare il connettore
dalla presenza di umidita.
» NON immergere il trasduttore per un periodo maggiore rispetto a quello raccomandato dal produttore della sostanza
chimica. Seguire le raccomandazioni del produttore in merito a concentrazione, temperatura e durata.
» Pulire e disinfettare Il trasduttore prima dell’'uso anche qualora non venga conservato in un involucro protettivo.

Testina di
scansione

—

P -

PASSAGGIO @

6 Risciacquare oL
I'asta e la testina di i 3 minuti
scansione con P
acqua corrente
a temperatura
ambiente per almeno 3 minuti. NON
risciacquare il cavo o il connettore.
ISPEZIONARE il prodotto per rilevare
eventuali residui di materiale biologico.
Ripetere la pulizia in caso di necessita.

PASSAGGIO q

7 Asciugare il
trasduttore con
un panno pulito
privo di lanugine.

ISPEZIONARE i| prodotto per rilevare
eventuali segni di danni. NON utilizzare
il trasduttore se si rilevano danni.
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consultare il Manuale utente della serie ULT2000.

Verifica de"e disperSioni elettriChe @ Per istruzioni complete sull’'uso del tester delle dispersioni,

PASSAGGIO 8 predisporre

|'attrezzatura:

PASSAGGIO 9 Eseguire la

verifica delle dispersioni:

a Immergere |'asta endoscopica
fino alla tacca di 90 cm o 100
cm. Per i tester delle
dispersioni di versione
precedente alla Revisione AK,
€ necessario utilizzare la tacca
di 90 cm. Assicurarsi che il
controller non possa cadere
nella soluzione.

a Accendere il tester delle
dispersioni ULT-2020.

b Premere il tasto MODE D’D’
ripetutamente fino a visualizzare @ee

Configurazione dispositivo.

¢ Confermare che il tester delle
dispersioni sia impostato su T8-
3 (tester di versioni precedenti) oppure su T8-3 100CM. In
caso contrario, modificare I'impostazione.

b :jns;irlredllﬁconnettore del trasduttore nell'adattatore d Confermare che |'asta endoscopica, la testina di scansione e i
€l trasquttore. contatti della sonda di conducibilita siano tutti completamente

c Collegare |'adattatore del trasduttore al tester delle dispersioni. immersi nel fluido di prova delle perdite.

d Collegare la sonda di conduttivita al tester delle dispersioni. e Premere FULL TEST per avviare la verifica. Assicurarsi che

I'asta, la testina di scansione e i contatti della sonda rimangano
immersi durante il test.

Disinfezione Se il risultato € Non riuscito, NON utilizzare il trasduttore.
Contattare FUJIFILM Sonosite per la riparazione.
PASSAGGIO 10 pisinfettare il trasduttore: PASSAGGIO 11 Risciacquare I'asta @
e la testina di scansione con acqua corrente a
a Strofinare il controller e il cavo con una i

temperatura ambiente per almeno 3 minuti. |}l 3 minut
salvietta Sani-Cloth o un panno pulito NON risciacquare il cavo o il connettore. .
privo di lanugine inumidito con un
disinfettante approvato per I'uso
sulle superfici di controllo del
trasduttore. NON strofinare il
connettore. CONTROLLARE |a data di scadenza della salvietta e
seguire TUTTE le istruzioni del produttore per il tempo di contatto. PASSAGGIO 12 Asciugare il q
trasduttore con un panno pulito privo di

lanugine o con
aria medicale.
ISPEZIONARE il trasduttore e il cavo per
rilevare eventuali danni. NON utilizzare il
¢ Immergere |'asta endoscopica e la testina = trasduttore se si rilevano danni.

di scansione fino al segno dei 100 cm in un 8

disinfettante approvato per 'immersione

dell’asta. Assicurarsi che il controller non \ﬁ\
possa cadere nella soluzione.
CONTROLLARE la data di scadenza del
disinfettante e seguire TUTE le istruzioni

del produttore della sostanza chimica per il
tempo di immersione e la temperatura.

b Se e conforme alle politiche della struttura, rimuovere il
disinfettante dopo il tempo di immersione specificato strofinando
con un panno pulito privo di lanugine o una spugna inumiditi con
acqua.

Trasporto e conservazione

PASSAGGIO 13 Trasportaree

conservare il trasduttore in conformita alle -
politiche della propria organizzazione.

trasporto e conservazione del trasduttore T8-3, consultare

@ Per istruzioni complete riguardanti pulizia, disinfezione,
la Guida per l'utente del trasduttore T8-3 (P29465).
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Value from Innovation

Cuidados com Transdutor T8-3

AVISOS

SONOSITE

| » Certifique-se de que utiliza o Equipamento de Protegdo Individual (EPI) adequado sempre que necessario.
> » NAO saltar quaisquer etapas ou abreviar o processo de limpeza e desinfecdo de qualquer forma.
CUIDADOS
» NAO permitir que os fluidos corporais sequem no transdutor. Limpar sempre o transdutor imediatamente apés a sua
utilizagao.

» NAO dobre o eixo endoscépico numa curva inferior a 20 cm (8 polegadas).

» NAO deixe o transdutor cair. Caso isso ocorra, realize um teste de seguranca elétrica e calibragdo de temperatura antes
de o usar.

» NAO utilizar agentes de limpeza e desinfecdo n3o aprovados. Isso pode danificar o transdutor e invalidar a garantia. Para
obter uma lista de produtos de limpeza e desinfetantes aprovados, consulte www.sonosite.com/support/cleaners-
disinfectants.

» NAO pulverize ou mergulhe o controlador, o cabo ou o conector em nenhum fluido. Tenha cuidado para evitar que a
umidade entre no conector.

» NAO mergulhar o transdutor por mais tempo do que o recomendado pelo fabricante de produtos quimicos. Siga as
recomendacgdes do fabricante para concentragdo, temperatura e duragao.

» Limpe e desinfete o transdutor antes de usa-lo se ele ndo tiver sido guardado em uma capa protetora.

Consulte o seguinte diagrama ao cuidar do seu transdutor

onector

Prevencao de danos

PASSO 1 sempre

um protetor de
mordida. Retire as
dentaduras antes de
colocar o protetor de
mordida na boca do
paciente.

Limpeza
PASSO 3 Laveo

eixo endoscépico e a
cabeca de varrimento
com agua corrente
limpa e a temperatura
ambientedurante, pelo
menos, 1 minuto. NAO

N3o pode ser

Controlador 100 cm

Limpeza prévia

[ 1 minut

P

avar o cabo nem o controlador.

PAsso 4

Mergulhe até 100 cm
do eixo e da cabega de
varrimento num
produto de limpeza
aprovado. Certifique-
se de que o controlador
ndo cai na solugao.

VERIFIQUE a data de validade do produto
de limpeza e siga TODAS AS instrucdes do
fabricante quimico em relagdo ao tempo de
submersao e a temperatura.

4+ Para ver uma lista completa dos produtos de limpeza e desinfetantes compativeis, consulte

dano.

NAO use o transdutor se encontrar algum dano.

@ PASSO 5 Durante a submersao:

endoscépico

PAsso 2 NAO permita que os materiais biolégicos

sequem sobre o transdutor. Imediatamente apés o uso:
a Use um pano limpo humedecido com agua para limpar
o cabo e o controlador.. NAO limpe o conector.

b Use outro pano limpo humedecido com agua para
limpar o eixo e a cabeca de varrimento.
INSPECIONE o transdutor quanto a qualquer sinal de

a Limpeocaboeo
controlador com
um pano aprovado
para ser usado no
cabo e no
controlador.. NAO
limpe o conector. VERIFIQUE a data de
validade do pano.

b Limpeoceixoea
cabeca de
varrimentousando
um pano limpo e
macio ou uma
esponja
humedecida com produto de limpeza.

= | aferramenta de produtos de limpeza e desinfetantes disponivel em
www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

~§— | — Pode ser submerso

Eixo Cabeca de
varrimento

PASSO 6 Lave

0 eixo e a cabega @
devarrimento com (}| 3 minutos
agua corrente a u

temperatura P

ambiente durante,
no minimo, 3
minutos. NAO lave o cabo nem o
controlador.

INSPECIONE para ver sse ha a presenga
de material biolégico remanescente.
Caso encontre, repita a limpeza.

PAsso 7
oy

Seque o
transdutor com
uma toalha limpa
e que nao solte
fiapos.

INSPECIONE para ver se ha sinais de
danos. NAO use o transdutor se
encontrar algum dano.
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Teste de fuga elétrica

PASSO 8 configure o

equipamento:

a Mergulhe o eixo endoscépico
até a marca dos 90 ou 100 cm.
No caso dos verificadores de
fuga elétrica anteriores ao
Revision AK, deve utilizar 90 cm.
Prenda o controlador para que
nao caia na solucdo de teste.

b Insira o conector do transdutor
no adaptador do transdutor.

c Conecte o adaptador do transdutor ao verificador de fuga elétrica.
Conecte a sonda de condutividade ao verificador de fuga elétrica.

e Mergulhe os contatos da sonda de condutividade num fluido de teste

de fuga de corrente aprovado. NAO deixe a sonda tocar o transdutor.

Desinfecao
PASSO 10 pesinfete o transdutor:

a Limpe o controlador e o cabo com um
Sani-Cloth ou um pano limpo que ndo
solte fiapos, humedecido com um
desinfetante aprovado para uso no
cabo e controlador. NAO limpe o
conector. VERIFIQUE a data de validade
do pano e siga. TODAS as instrugdes do fabricante em relagdo ao
tempo de contato.

b De acordo com as politicas da unidade, remova o desinfetante apés
um tempo de submersao especifico, limpando com um pano limpo
que nao solte fiapos ou com uma esponja humedecida com agua.

¢ Mergulhe até 100 cm o eixo endoscépico e a

cabeca de varrimento no desinfetante 8
aprovado para mergulhar o eixo. Certifique-

se de que o controlador ndo cai na solugao. &
VERIFIQUE a data de validade do

desinfetante e siga TODAS AS instrugSes do
fabricante quimico em relagdo ao tempo de
submersdo e a temperatura.

Transporte e armazenamento

PASSO 13 Transporte e armazene o

transdutor de acordo com as politicas de sua -
organizagao.

verificador de fuga elétrica, consulte o Manual do
Utilizador da Série ULT2000.

PASSO 9 Faca o teste de fuga

elétrica:

@ Para obter instru¢des completas sobre o uso do

a Ligue o verificador de fuga
elétrica ULT-2020.

&)
b Pressione MODE (Modo) D@
rrepetidamente até que a @ @

"Configuracao do dispositivo"
seja apresentada.

c Confirme se o verificador de fuga elétrica esta definido T8-3
(verificadores mais antigos) ou T8-3 100CM. Se n&o for esse
0 caso, altere a configuracao.

d Confirme se o eixo endoscépico, a cabega de varrimento e
os contatos da sonda de condutividade estdo totalmente
mergulhados no fluido de teste de fuga de corrente.

e Pressione FULL TEST (Teste completo) para iniciar o teste.
Certifique-se de que o eixo, a cabeca de varrimento e os
contatos da sonda permanegam submersos durante o teste.

Se o resultado for Fail (Falha), NAO use o transdutor. Entre em
contato com a FUJIFILM Sonosite para reparagao.

PASSO 11 Lave o eixo e a cabeca de

varrimento com agua corrente a @
temperatura ambiente durante, pelo | 3 minutos
menos, 3 minutos. NAO lave o cabonemo |ju

controlador. P

PASSO 12 seque o transdutor com um

pano limpo e que nao solte fiapos ou com ar O\
de grau médico. INSPECIONE para ver se ha
sinais de danos. NAO use o transdutor se
encontrar algum dano.

desinfegdo, transporte e armazenamento do transdutor
T8-3, consulte o Manual do Usuario do Transdutor T8-3
(P29465).

@ Para obter instru¢des completas sobre limpeza,
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Cuidados com Transdutor T8-3

AVISOS

SONOSITE

| » Certifique-se de usar Equipamentos de Protecgdo Individual (EPI) adequados sempre que necessario.

CUIDADOS

de usé-lo.

disinfectants.

umidade no conector.

» NAO pule nenhuma etapa nem encurte o processo de limpeza e desinfeccéo.

» NAO permita que fluidos corporais sequem sobre o transdutor. Sempre limpe o transdutor imediatamente apés o uso.
» NAO dobre o eixo endoscépico em uma curva inferior a 20 cm.
» NAO deixe o transdutor cair. Caso isso ocorra, realize um teste de seguranca elétrica e calibracdo de temperatura antes

» NAO use agentes de limpeza e desinfeccdo ndo aprovados. Isso pode danificar o transdutor e anular a garantia. Para ver
uma lista de produtos de limpeza e desinfetantes aprovados, consulte www.sonosite.com/support/cleaners-

» NAO borrife ou mergulhe o conector do transdutor em nenhum tipo de fluido. Tenha cuidado para evitar que entre
» NAO mergulhe o transdutor por mais tempo do que o recomendado pelo fabricante do produto quimico. Consulte as

instrucGes dos fabricantes para obter instrugdes sobre concentracdo, temperatura e duracao.
» Limpe e desinfete o transdutor antes de usa-lo se ele ndo tiver sido guardado em uma capa protetora.

Consulte o diagrama a seguir ao cuidar de seu transdutor

onector

Prevencao de danos

Ele ndo pode ser

Controlador 100 cm

Limpeza prévia

use um protetor de
mordida. Remova

todas as dentaduras @
antes de colocar o

protetor de mordida
na boca do paciente.

PASSO 1 sempre /

Limpeza

PASSO 3 Enxague

0 eixo endoscopico e a @

cabeca de varredura I
com agua corrente

limpaeem P
temperatura ambiente

1 minut

por, pelo menos, 1
minuto. NAO enxague o cabo nem o
controlador.

PAsso 4 %
Mergulhe até 100 cm
do eixo e da cabeca de \ﬁ‘
varredura em um

produto de limpeza
aprovado. Certifique-
se de que o controlador
ndo caia na solugdo.

VERIFIQUE a data de validade do produto
de limpeza e siga TODAS AS instrucdes do

fabricante quimico em relagdo ao tempo de

imersdo e a temperatura.

4+ Para ver uma lista completa dos produtos de limpeza e desinfetantes compativeis, consulte

PASSO 5 purante aimerszo:

a Limpeocaboeo
controlador com
um lengo aprovado
para uso neles.
NAO limpe o
conector.
VERIFIQUE a data de validade do lenco.

PAssoO 2 ndo permita que material biol6gico seque

sobre o transdutor. Imediatamente ap6s o uso:
a Useum pano limpo umedecido com dgua para limpar o
cabo e o controlador. NAO limpe o conector.

b Use outro pano limpo umedecido com agua para
limpar o eixo e a cabeca de varredura.
INSPECIONE o transdutor por qualquer sinal de dano.
NAO utilize o transdutor se encontrar algum dano.

b Limpeoceixoea
cabeca de |<—
varredura usando
um pano limpo e
macio ou uma
esponja
umedecida com produto de limpeza.

/<

E

= | aferramenta de produtos de limpeza e desinfetantes disponivel em
www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

~— | — Ele pode serimerso

Eixo Cabecgade

endoscopico varredura

PAsso 6

Enxague o eixo e a @
cabeca de 3 minutos
varredura com n " —~— 0
4gua corrente a

temperatura @

ambiente por, no ~
minimo, 3 minutos. NAO enxague o
cabo nem o controlador.

INSPECIONE para ver se ha a presenca
de material biolégico remanescente.
Caso encontre, repita a limpeza.

PAsso 7
oy

Seque o
transdutor com
uma toalha limpa
e que ndo solte
fiapos.

INSPECIONE para ver se ha sinais de
danos. NAO use o transdutor se
encontrar algum dano.
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Teste de fuga elétrica

PASSO 8 configure o

equipamento:

o Qo 0o T

Mergulhe o eixo endoscopico
até a marca de 90 ou 100 cm.
Para testadores de fuga
elétrica mais antigos do que o
Revision AK, é preciso usar a
marca de 90 cm. Prenda o
controlador para que ele ndo
caia na solucdo de teste.

Insira o conector do transdutor no adaptador do transdutor.
Conecte o adaptador do transdutor ao testador de fuga de elétrica.
Conecte a sonda de condutividade ao testador de fuga de elétrica.

Mergulhe os contatos da sonda de condutividade em um fluido de
teste de fuga de corrente aprovado. NAO deixe a sonda tocar o
transdutor.

Desinfeccao

PASSO 10 pesinfete o transdutor:

a Limpe o controlador e o cabo com um

Sani-Cloth ou um pano limpo que ndo
solte fiapos, umedecido com um
desinfetante aprovado para uso no
cabo e controlador. NAO limpe o
conector. VERIFIQUE a data de
validade do lengo e siga TODAS as instrugcSes do fabricante em
relagdo ao tempo de contato.

De acordo com as politicas da unidade, remova o desinfetante apos
um tempo de imersao especifico, limpando com um pano limpo que
ndo solte fiapos ou com uma esponja umedecida com agua.

=l

3
= |

Mergulhe até 100 cm o eixo endoscépico e
a cabeca de varredura no desinfetante
aprovado para mergulhar o eixo.
Certifique-se de que o controlador ndo caia
na solugdo. VERIFIQUE a data de validade
do desinfetante e siga TODAS AS
instrucdes do fabricante quimico em

Transporte e armazenamento

PASSO 13 transporte e armazene o

transdutor de acordo com as politicas de sua
organizagao.

Para ver instrugdes completas sobre como usar o testador
de fuga de corrente, consulte o Manual do Usudrio da
Série ULT2000.

PASSO 9 Faca o teste de fuga

elétrica:

a Ligue o testador de fuga de
elétrica ULT-2020.

b Pressione MODE (Modo)
repetidamente até que a
"Configuracdo do
dispositivo" apareca.

e8le
/e

c Confirme se o testador de fuga elétrica esta definido para
T8-3 (testadores mais antigos) ou T8-3 100CM. Se nado
estiver, altere a configuracdo.

d Confirme se o eixo endoscdpico, a cabega de varredura e os
contatos da sonda de condutividade estdo totalmente
mergulhados no fluido de teste de fuga de corrente.

e Pressione FULL TEST (Testo completo) para iniciar o teste.
Certifique-se de que o eixo, a cabeca de varredura e os
contatos da sonda permanegam imersos durante o teste.

Se o resultado for Fail (Falha), NAO use o transdutor. Entre em
contato com a FUJIFILM Sonosite para reparo.

PASSO 11 enxégue o eixo e a cabeca

de varredura com agua corrente em

O

temperatura ambiente por, pelo menos, 3 | 3 minutos
minutos. NAO enxague o cabo nem o .
controlador. P

PASSO 12 seque o transdutor com
um pano limpo e que nao solte fiapos ou
com ar de grau médico. INSPECIONE para
ver se hé sinais de danos. NAO use o
transdutor se encontrar algum dano.

Para obter instru¢des completas sobre limpeza,
desinfecgdo, transporte e armazenamento do
transdutor T8-3, consulte o Manual do Usuario do
Transdutor T8-3 (P29465).
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T8-3 Verzorging van de transducer

WAARSCHUWINGEN

SONOSITE

| » Zorg ervoor dat u indien nodig geschikte persoonlijke beschermende kleding gebruikt.
O » Sla GEEN stappen over en kort de reinigingsprocedure op geen enkele manier in.

LET OP
>

gebruik.

v

temperatuurkalibratie uit.

v

v

v

Buig de endoscopische schacht NIET in een bocht van minder dan 20 cm.
» Laat de transducer NIET vallen. Als de transducer is gevallen, voer dan vér gebruik een elektrische veiligheidstest en

Raadpleeg het volgende overzicht voor het verzorgen van uw transducer

Kabel
onnector

Voorkomen van schade

Controller

Voorreinigen

STAP 1 Gebruik

ALTIID een bite guard. /
Verwijder een

eventueel kunstgebit (‘!,)

voordat u de bite
guard in de mond van
de patiént plaatst.

opdrogen.

Reiniging

STAP 3 spoel de

endoscopischeschacht @
en scankop gedurende |J| 1 minuut
minimaal één minuut (¥

met schoon, stromend P
lauwwarm water af.

STAP 4 pompel de ¥

schacht en scankop tot
de markering van 100
cm onder in een
goedgekeurd
reinigingsmiddel. Zorg
dat de controller niet in de oplossing kan
vallen.

CONTROLEER de vervaldatum van het
reinigingsmiddel en volg ALLE instructies
van de fabrikant rondom de weektijd en
temperatuur.

a Veeg de kabel en
controller af met
doekje dat is
goedgekeurd voor
gebruik met de
kabel en controller.

Veeg de connector NIET af. CONTROLEER de
vervaldatum van het

b Veeg de schacht
en scankop af met
een schone zachte
doek of spons die
bevochtigd is met
water.

STAP 2 Laat GEEN biologisch materiaal op de transducer

a Veeg de kabel en controller af met een schone doek of een
met water bevochtigd doekje. Veeg de connector NIET af.

b Gebruik een tweede schone doek of een met water
bevochtigd doekje om de schacht en scankop af te vegen.
INSPECTEER de transducer op beschadigingen. Gebruik
de transducer NIET indien er sporen van schade zijn.

STAP 5 Tijdens het weken:

doekije.

++  Raadpleeg het hulpmiddel voor reinigings- en desinfectiemiddelen op
= www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants voor een lijst met
goedgekeurde reinigings- en desinfectiemiddelen.

Endoscopische

Scankop

Mag niet worden ondergedompeld ag§— | —» Mag worden ondergedompeld

Zorg dat er GEEN lichaamsvloeistoffen op de transducer kunnen opdrogen. Reinig de transducer altijd onmiddellijk na

» Gebruik GEEN niet-goedgekeurde reinigingsmiddelen zoals alcohol of bleek (bijvoorbeeld: Sani-Cloth), omdat deze de
transducer kunnen beschadigen en de garantie doen vervallen. Raadpleeg voor meer informatie over goedgekeurde
reinigings- en desinfectiemiddelen www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.
Besproei of dompel de controller, de kabel en de connector NIET onder in een vloeistof. Zorg dat er geen vocht op de
connector terecht kan komen.
Dompel de transducer NIET langer onder dan aanbevolen door de fabrikant van de chemische stof. Volg de
aanbevelingen van de fabrikant voor de correcte concentratie, temperatuur en duur.

Reinig en desinfecteer de transducer vodr gebruik als deze niet wordt bewaard in een beschermhoes.

STAP 6 spoel

de schacht en
scankop
gedurende
minimaal 3

3 minuten
—_ 0

—

minuten af met

stromend lauwwarm water. Spoel de
kabel en connector NIET af.
INSPECTEER op achtergebleven
biologisch materiaal. Herhaal de
reiniging indien er biologisch materiaal

wordt aangetroffen.

STAP 7 proog Q

de transducer af

met een schone,
niet-pluizende
handdoek.

INSPECTEER op beschadigingen.
Gebruik de transducer NIET indien er
sporen van schade zijn.
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STAP 8 Zzet de apparatuur klaar:

a Dompel de endoscopische

a Veeg de controller en kabel af met een

Testen op elektrische lekken

schacht onder tot de markering
van 90 cm of 100 cm. Voor
lekstroomtesters ouder dan
Revisie AK moet u 90 cm
gebruiken. Zorg dat de
controller niet in de oplossing
kan vallen.

Plaats de transducerconnector
in de transducer-adapter.

Sluit de transducer-adapter aan op de lekstroomtester.

d Sluit de geleidbaarheidssonde aan op de lekstroomtester.
e Plaats de contacten van de geleidbaarheidssonde in een

goedgekeurde lektestvloeistof. Zorg dat de schacht niet in contact
komt met de geleidbaarheidssonde.

Desinfecteren

STAP 10 Dpesinfecteer de transducer:

Sani-Cloth of een schone, niet-pluizende
doek die bevochtigd is met een
reinigingsmiddel dat is goedgekeurd
voor gebruik op de
bedieningsopperviakken van de
transducer. Veeg de connector NIET af. CONTROLEER de
vervaldatum van het doekje en volg ALLE instructies van de
fabrikant wat betreft de contacttijd.

Als dit in overeenstemming is met het beleid van de faciliteit,
verwijdert u het ontsmettingsmiddel na de aangegeven inwerktijd
met een schone, niet-pluizende doek of spons die bevochtigd is met

water.

¢ Dompel de endoscopische schacht en

scankop tot 100 cm onder in een

goedgekeurd reinigingsmiddel voor het
onderdompelen van de schacht. Zorg dat
de controller niet in de oplossing kan vallen.

X
= |

CONTROLEER de vervaldatum van het
desinfectiemiddel en volg ALLE instructies
van de fabrikant rondom de weektijd en

temperatuur.

Transporteren en opslag

STAP 13 Transporteer en bewaar de
transducer zoals voorgeschreven door het beleid

van uw organisatie.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de ULT2000-
serie voor volledige instructies voor het gebruik van de

& lekstroomtester.

STAP 9 voer de lektest uit:

a Zet de lekstroomtester
ULT-2020 aan.

b Druk enkele malen op de toets
MODE totdat de optie Device
Configuration (Apparaat
configureren) wordt
weergegeven.

elle
oo

c Controleer of de lekstroomtester is ingesteld op T8-3 (oudere
testers) of T8-3 100CM. Zo niet, pas de instelling aan.

d Bevestig dat de contacten van de endoscopische schacht, de
scankop en de geleidbaarheidssonde allen volledig
ondergedompeld zijn in de lektestvloeistof.

e Drukop FULL TEST om te beginnen met de test. Zorg ervoor
dat de contacten van de schacht, de scankop en de sonde
gedurende de test ondergedompeld blijven.

Als het resultaat Fail is, gebruik de transducer dan NIET. Neem
contact op met FUJIFILM Sonosite voor reparatie.

STAP 11 spoel de schacht en scankop
gedurende minimaal 3 minuten af met

O

stromend lauwwarm water. Spoel de kabel en |1] 3 minuten

connector NIET af. S

STAP 12 broog de transducer af met een
schone, niet-pluizende handdoek of lucht van
ziekenhuiskwaliteit.

INSPECTEER de transducer en kabel op
beschadigingen. Gebruik de transducer NIET
indien er sporen van schade zijn.

Voor meer instructies voor het reinigen, desinfecteren,
transporteren en bewaren van de T8-3-transducer
raadpleegt u de Gebruikershandleiding voor de T8-3
transducer (P29465).
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T8-3 Pleje af transduceren

ADVARSEL

| » Sgrg for at anvende de korrekte personlige veernemidler (PV), nar det er pakraevet.
» UNDGA, at springe trin over eller forkorte renggringsprocessen pa nogen made.

FORSIGTIGHED

» UNDGA, at kropsvaesker tarrer fast pa transduceren. Serg altid for at renggre transduceren.

» UNDGA, at bgje endoskopskaftet i en kurve, der er mindre end 20 cm.

» DU MA IKKE tabe transduceren. Hvis den tabes, skal du udfgre en elektrisk sikkerhedstest og
temperaturkalibrering inden brug.

» UNDGA at anvende ikke-godkendte renggringsmidler, f.eks. alkohol eller blegemidler (f.eks. Sani-Cloth),
da disse kan beskadige transduceren og annullere garantien. For mere information om godkendte
renggringsmidler og desinfektionsmidler, se www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

» DU MA IKKE spraye med vaeske eller nedsaenke controlleren, kablet eller stikket i vaeske. Undg3, at der
kommer vaeske pa stikket.

» UNDGA at iblgdsaette transduceren i leengere tid end de angivne anbefalinger fra kemikalieproducenten.
Felg producentens anbefalinger for koncentration, temperatur og varighed.

» Renggar og desinficér transduceren inden brug, hvis den ikke er anbragt under en beskyttende tildaekning.

Se felgende diagram, nar du plejer transduceren
Ma ikke nedsaenkes -agf— | —P» M3 nedszenkes

D Kabel Controller Endoskopskaft Scannerhoved

Stik 100 cm

Forebyggelse af skader Forrenggring
TRIN 1 Brug TRIN 2 Tillad IKKE, at kropsvaesker tgrrer ind pa
ALTID en bidering. / transduceren. !
Fjern en eventuelle ) —lll-.‘@
tandproteser, inden = a Brugenrenklud eller klud fugtet med vand til at
bideringen placeres tarre kablet og controlleren af. UNDGA at
i patientens mund. :\fm aftgrre stikket.

b Brug en anden ren klud eller klud fugtet med

vand til at tgrre skaftet og scannerhovedet. !
. UNDERS@G transduceren for tegn pa f o>
Rengarlng beskadigelse. |« [
Brug IKKE transduceren, hvis der er skader.
TRIN 3 Skyl TRIN 5 under blgdggringen: TRIN 6 Skyl
endoskopskaftet og ] @ skaftet og _ @
scannerhovedet med |]] -1 minu a Tor kabel og scannerhovedet L 3 minutt
rent vand ved - — controller af med rindende >
stuetemperatur i med en klud, vand ved
mindst 1 minut. der er godkendt stuetemperatur i
til brug pé 3 minutter. Du ma IKKE skylle

TRIN 4 iblgdlzeg op X kablet og kablet eller stikket.
til 100 cm af skaftet — controlleren. UNDGA at aftgrre stikket.  INSPICER for resterende biologisk
og scannerhovedet i ﬁ\ KONTROLLER kludens udlgbsdato. materiale. Geptag renggringen, hvis
et godkendt b After skaftet og der er noget til stede.
renggringsmiddel. scannerhovede |4— | T -
Serg for, at t med en ny, (V<o —>—d RIN 7 Tor Q
controlleren ikke kan falde i vandet. blgd klud eller b,ﬂ transduceren
KONTROLLER renggringsmiddlets svamp, der er L — | med et rent
udlgbsdato, og felg ALLE fugtet med fnugfrit
kemikalieproducentens anvisninger for renggringsmiddel. handklaede.

blgdggringstid og temperatur.

INSPICER for tegn pa beskadigelse.
Brug IKKE transduceren, hvis der er
skader.

++  For en liste over godkendte renggringsmidler og desinfektionsmidler
= | henvises til renggrings- og desinfektionsvaerktgjet, der findes pa
www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.


https://www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants
http://www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants

Test for elektrisk Iaekage @ For fuldsteendige instruktioner om brug af

lekagetesteren henvises der til Brugervejledning til
ULT2000-serien.

(d  TRIN 9 Kor lekagetesten:

TRIN 8 Opsaet udstyret:

a Nedsznk endoskopskaftet
op til 90- eller 100 cm-
meerket. Ved
lekagetestere ldre end
Revision AK skal du bruger
90 cm. Sgrg for,
at controlleren ikke kan
falde i vandet.

a Teend for ULT-2020
lekagetesteren.

b Tryk pa MODE gentagne @a)]e)

gange, indtil e]e]e

enhedskonfigurationen
vises.

c Bekraeft, at l=kagetesteren

b Indsaet transducerstikket i transduceradapteren. er sat til T8-3 (zldre testere) eller T8-3 100CM. Hvis
c Tilslut transduceradapteren til lsekagetesteren. den ikke er, &ndres indstillingen.
d Tilslut ledningsevnesonden til laeskagetesteren. d Bekraeft, at endoskopskaftet, scannerhovedet og
e Indszet ledningsevneson-dekontakterne i en godkendt prc:jduktllzn’;ets',—lse;sorkontakt(le(rne alle er helt
testvaeske til laekager. Lad ikke skaftet komme i kontakt nedsaenkede | laekagetestvaesken.
med ledningsevnesonden. e Tryk pa FULL TEST for at starte testen. Sarg for, at
- g = skaftet, scannerhovedet og sensorkontakterne
Desmflcerlng forbliver nedsaenkede under tests.

TRIN 10 Desinficer transduceren: Hvis resultatet mislykkes, ma du IKKE bruge transduceren.

Kontakt FUJIFILM Sonosite med henblik pa reparation.

a Aftgr controlleren og kablet med
enten en Sani-klud eller en ren
fnugfri klud fugtet med
desinfektionsmiddel, der er
godkendt til brug pa
transducerens kontrolflader.
UNDGA at aftarre stikket. KONTROLLER kludens
udlgbsdato, og fglg ALLE producentens anvisninger for

TRIN 11 skyl skaftet og @
scannerhovedet med rindende vand ved N
I 3 minutt

stuetemperatur i mindst 3 minutter. Du .
ma IKKE skylle kablet eller stikket. =

kontakttid. TRIN 12 Aftot transduceren med et

b Hvis det eri overensstemmelse med stedets politikker, skal rent, fnugfrit handklaede eller luft af q
du fjerne desinfektionsmidlet efter den angivne medicinsk kvalitet.
iblgdsaetningstid ved at tgrre det af med en ren, fnugfriklud INSPICER transduceren og kablet for
eller svamp fugtet med vand. eventuelle skader. Brug IKKE

¢ Iblgdlzeg op til 100 cm af _ transduceren, hvis der er skader.
endoskopskaftet, og scannerhovedet i g

desinfektionsmiddel, der er

godkendt til nedszaenkning af skaftet. ﬁ\
Serg for, at controlleren ikke kan falde
i vandet.

KONTROLLER desinfektionsmidlets
udlgbsdato, og folg ALLE kemikalieproducentens
anvisninger for blgdggringstid og temperatur.

Transport og opbevaring

TRIN 13 Transport og opbevaring af desinfektion, transport og opbevaring af T8-3
transduceren i overensstemmelse med transduceren henvises der til T8-3
organisationens politikker. brugervejledningen til transduceren (P29465).

@ For komplette instruktioner om renggring,
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FUJIFILM SONOSITE

Value from Innovation

T8-3 Transduservedlikehold

ADVARSEL

| » Det er viktig at du bruker egnet personlig verneutstyr nar dette er ngdvendig.
» IKKE hopp over trinn eller kort ned pa rengjgringsprosessen pa noen mate.

OBS

» IKKE la kroppsvaesker tgrke pa transduseren. Rengjgr alltid transduseren umiddelbart etter bruk.

» IKKE bgy endoskopskaftet i en kurve som er mindre enn 20 cm.

» IKKE slipp transduseren. Hvis den slippes, ma du utfgre en elektrisk sikkerhetstest og
temperaturkalibrering fgr bruk.

» IKKE bruk ikke-godkjente rengjgringsmidler som alkohol eller blekemiddel (f.eks. Sani-Cloth) da disse kan
skade transduseren og gjgre garantien ugyldig. For mer informasjon om godkjente rengjgrings- og
desinfiseringsmiddel, kan du se www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

» IKKE spray eller senk kontrolleren, kabelen eller koblingen i vaeske. Veer forsiktig slik at koblingen ikke blir
fuktig.

» IKKE |a transduseren vaere nedsenket i veeske lenger enn det som anbefales av kjemikalieprodusenten. Fglg
produsentens instruksjoner for konsentrasjon, temperatur og varighet.

» Rengjar og desinfiser transduseren fgr hver undersgkelse, om den ikke oppbevares i et beskyttende

overtrekk.
Se folgende diagra!rp néar du vedlikeholder transduseren
Ma ikke nedsenkes e Kan nedsenkes
Kontroller 100 em Endoskopskaft Skannehode
Forhindre skade Forrengjoring

STEG 1 Bruk STEG 2 IKKE la biologisk materiale tarke pa
ALLTID et bitevern. / transduseren. ’
Fjern pasientens (” FE@

9’ a Bruk enren klut eller serviett fuktet med vann til &
tannproteser for terke av kabelen og kontrolleren. IKKE tgrk av

bitevernet plasseres kobli
i pasientens munn.  }—— 5 oblingen.
b Brukenrenklut eller serviett fuktet med vann til 3
f —o >0

. . torke av skaftet og skannehodet. -
Rengjﬁrlng UNDERSOK transduseren for mulige skader. |«
STEG 3 Skyll @ IKKE bruk transduseren hvis det er tegn til skade.
endoskopskaftet og ,
skannehodet med | 1 minutt STEG 5 Under blgtlegging: SSkaEtSC 0GgSkyII @
rennende lunkent, .
rentvanniminimum P a Tork kabel og skannehodet med |4l -/3.-minutter
1 minutt. kontroller med rennende lunkent >
en vatserviett vann for
- godkjent for minimum 3
STEG 4 Blgtlegg X bruk pa kabelen minutter. IKKEskyll kabelen eller
skaftet og _ og kontrolleren. koblingen.
skannehodet opp til \ﬁ\ IKKE tgrk av koblingen. KONTROLLER UNDERS@K for rester av biologisk
100 cmiet utlgpsdatoen til vatservietten. materiale. Gjenta rengjgringen om
godkjent b Terk skaft o noe er funnet.
rengjgringsmiddel. g e
Forsikre deg om at kontrolleren ikke skannehode ‘ [ STEG 7 Tork
kan falle ned i opplgsningen. med en ren myk i < —>—1d Tor Q
KONTROLLER holdbarhetsdatoen p& Klut eller svamp  \mro=gy transduseren
rengjgringsmiddelet, og folg ALLE fuktet med Imfclcfﬁ [ergﬁél
instruksjonene fra den kjemiske rengjgringsmidd OfTitL handkie.
produsenten, angdende el. UNDERSOK for

mulige skader.

. . . o ) IKKE bruk transduseren hvis det er
B For en oversikt over godkjente rengjgrings- og desinfiseringsmiddel tegn til skade.

nedsenkningstid og temperatur.

tilgjengelig se www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.


https://www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants
http://www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants

remlekkasi in For fullstendige instruksjoner om bruk av
Stro e asj etest g lekkasjetester, kan du se ULT2000 Series-

brukerhandboken.
STEG 8 Klargjering av utstyr: rukerhandabolen

STEG 9 Foreta lekkasjetest:

a Senk endoskopskaftet opp . .

til 90- eller 100 cm-merket. a Sla pa ULT-2020

For lekkasjetestere som er lekkasjetester.

eldre enn revisjon AK, m& du b Trykk du p& MODE- @

bruke 90 cm. Forsikre deg tasten til riktig e/e]e

falle ned i opplgsningen. vises.
b .Set.t transduserkontakten ¢ Bekreft at

inn i transduseradapteret. lekkasjetesteren er innstilt pa T8-3 (eldre testere)
¢ Koble transduseradapteret til lekkasjetesteren. eller T8-3 100CM. Hvis ikke, endrer du innstillingen.
d Koble ledningsevnesonden til lekkasjetesteren. d Bekreft at det endoskopiske skaftet, skannehodet

og ledeseondens kontakter er fullstendig

e Sett ledningsevnesonden i kontakt med en godkjent nedsenket i lekkasjetestvasken.

lekkasjetestvaeske. lkke la skaftet komme i kontakt med

ledningsevnesonden. e Trykk pa FULL TEST for & starte testen. Kontroller
D . f . at skaftet, skannehodet og sondekontaktene forblir
esinrisering nedsenket i Igpet av testing.

STEG 10 Desinfiser transduseren: Hvis resultatet er Mislykket, skal du IKKE bruke

a Tork kontroller og kabel med en STEG 11 skyll skaftet og
Sani-Cloth eller en ren, lofri klut skannehodet med rennende lunkent @
fuktet med desinfeksjonsmiddel vann for minimum | .23 minutter
godkjent for bruk pa 3 minutter. IKKEskyll kabelen eller - 5
transduserkontroll overflater. koblingen.

IKKE tork av koblingen.
KONTROLLER utlgpsdatoen til vatservietten og fglg ALLE
instruksjonene fra produsenten angaende kontakttid.

b Hvis det er i samsvar med institusjonens retningslinjer, fjern STEG 12 Tork transduseren med et q

desinfiseringsmidlet etter spesifisert blgtleggingstid ved & sterilt, lofritt handkle eller medisinsk
terke med en ren, lofri klut eller en svamp fuktet med vann. luft.

¢ Blgtlegg opp til 100 cm av :INDEll?_SﬂKktrgns%;J(s‘?’;ebn olg(g kabelen
endoskopskaftet og skannehodet i 8 or mulige skader. ru

desinfisjonsmiddel godkjent for transduseren hvis det er tegn til skade.
nedsenkning av skaftet. Forsikre deg ﬁ\
om at kontrolleren ikke kan falle ned i
oppl@sningen.

KONTROLLER holdbarhetsdatoen pa
desinfiseringsmiddelet, og fglg ALLE instruksjonene fra den
kjemiske produsenten, angdende nedsenkningstid og

temperatur.
Transport og lagring
STEG 13 Transporter og oppbevar For mer informasjon om rengjgring, desinfisering,
transduseren i samsvar med organisasjonens = @ transport og oppbevaring av T8-3 transduseren,

retningslinjer. kan du se T8-3 Transduser (P29465)-

brukerhandboken.
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T8-3 Skotsel av transduktorn

VARNINGEN

| » Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (PPE) nar sa kravs.
» Hoppa INTE 6ver nagra steg eller forkorta rengdringsprocessen pa nagot satt.

FORSIKTIGHET

» Lat INTE kroppsvatskor torka pa transduktorn. Rengor alltid transduktorn omedelbart efter anvéndning.

» BOj INTE det endoskopiska skaftet till mindre radie an 20 cm.

» Tappa INTE transduktorn. Om den tappas, gor ett elektriskt sdkerhetstest och temperaturkalibrering fore
anvandning.

» Anvand INTE ej godkénda rengdringsmedel sdsom alkohol eller blekmedel (till exempel: Sani-Cloth) da
dessa kan skada transduktorn och gora garantin ogiltig. For mer information om godkanda rengorings- och
desinfektionsmedel, se www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

» Spreja eller sank INTE ner styrenhet, kabel eller kontakt i ndgon vatska. Var forsiktig sa att det inte kommer
vatska pa kontakten.

» Sank INTE ned transduktorn langre @an kemikalietillverkaren rekommenderar. Folj tillverkarnas
rekommendationer avseende koncentration, temperatur och kontakttid.

» Rengor och desinficera transduktorn fére anvandning om den inte férvarats i en skyddande miljo.

Se foljande diagram for skétsel av din transduktor.

Far inte nedsénkas 4—'—» Kan blétlaggas
(-' Kabel Endoskopskaft Skannerhuvud

h
Kontake Styrenhet 100 cm
Forhindra skada For-rengoring
STEG 1 Anvind STEG 2 L4t INTE biologiskt material torka pa
ALLTID ett / transduktorn. !
bitskydd. Avldgsna (” a Anvand en ren trasa eller servett fuktad i vatten —lll-.‘@
|6stéanderna innan =~ for att torka av kabel och styrenhet. Torka INTE I
bitskyddet placeras av kontakten.
I patientens mun. — = b Anvénd en andra ren trasa eller servett fuktad i
vatten for att torka av skaft och skannerhuvud. !
2e = INSPEKTERA transduktorn for tecken pa skada. f o1
Rengorl ng Anvénd INTE transduktorn om det finns tecken ||« [
STEG 3 skéljav 5 pa skada.
Ske;cffgéjg(s:ﬁoplska | 1 mihat STEG 5 Under nedsankning: STEG 6 skélj @
skannerhuvudet - a Torka av kabeln av skaftet och _
med rent, P och styrenheten skannerhuvudet |31 3 minuter
rumstempererat med en tork som med —
rinnande vatten i minst 1 minut. ar godkand foor rumstempererat @
anvandning pa rinnande vatteni
= - kabeln och minst 3 minuter. Skolj INTE kabeln
sSk:fES i:ank ner 8 styrenheten. Torka IIOVTE av kontakt_gn. eller kontakten.
K huvudet KONTROLLERA utgangsdatumet for INSPEKTERA f5r rester av
SHan[erHuvUCEtupp & torkduken. biologiskt material. U
till 100 cm i ett Bl - Upprepa
godkint b Torka av skaft rengdringen om nagra sadana
rengdringsmedel. Se och rester upptacks.
till att styrenheten inte kan komma i skannerhuvud STEG 7 Tork
kontakt med lésningen. med en ny mjuk orka Q
KONTROLLERA utgéngsdatumet pa trasaeller svamp trar:jsduktorn h
rengdringsmedlet och félj ALLA fuktad med lmgdfe_nhrer:jgc K
instruktioner fran tillverkaren av rengdringsmedel. uddirihandduk.
Eemlkallin for blotlaggningstid och INSPEKTERA
emperatur. for tecken pa skada. Anvand INTE
w4 FOr en lista 6ver godkanda rengdrings- och desinfektionsmedel, se transduktorn om det finns tecken
=| rengorings- och desinfektionsverktyget pa www.sonosite.com/support/ pa skada.

cleaners-disinfectants.


https://www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants
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For fullsténdiga instruktioner om hur
lackagetestaren anvands hanvisas till
anvandarhandboken for ULT2000-serien.

STEG 9 Utfér lickagetestet:

Testning av elektriskt lackage

STEG 8 Géri ordning
utrustningen:

a Startaupp ULT-2020-
lackagetestaren.

b Tryck pa MODE
upprepade ganger tills
Enhetskonfiguration visas.

c Bekrifta att
lackagetestaren ar installd

pa T8-3 (aldre testare) eller T8-3 100CM. Om den
inte ar det, andra installningen.

a Sank ner det endoskopiska
skaftet upp till markeringen fér
90 eller 100 cm. For
lackagetestare som ar dldre an
Revision AK maste du anvanda
90 cm. Se till att styrenheten
inte kan komma i kontakt med
Idsningen.

e8le
/e

For in transduktorkontakten i transduktoradaptern. d Setill att det endoskopiska skaftet, skannerhuvudet

och denledande sondens kontakter ar helt nedsénkta
i lackagetestningsvatskan.

e Tryck pa FULL TEST for att starta testningen. Se till
att skaftet, skannerhuvudet och sondkontakterna
forblir nedsénkta under testningen.

Anslut transduktoradaptern till lackagetestaren.

Anslut den ledande sonden till lackagetestaren.

m Q 0o T

For in kontakterna pa den ledande sonden i godkand
lackagetestningsvatska. Lat inte skaftet komma i kontakt med
den ledande sonden.

Desinfektion
STEG 10 Desinficera transduktorn:

Om resultatet ar ej godkant, ska transduktorn INTE
anvandas. Kontakta FUJIFILM Sonosite for reparation.

STEG 11 skélj av skaftet och
skannerhuvudet med rumstempererat

a Torka av styrenhet och kabel med

O

antingen en Sani-Cloth eller en ren,
luddfri trasa fuktad med
desinfektionsmedel godként for
anvindning pa ytorna pa

rinnande vatten i minst 3 minuter. 1 3 minuter

Skolj INTE kabeln eller kontakten. >

transduktorns styrenhet. Torka INTE
av kontakten. KONTROLLERA utgangsdatumet for torkduken
och folj ALLA tillverkarens instruktioner for kontakttid.

b Om det ari enlighet med anlaggningens policy ska du ta bort
desinfektionsmedel efter angiven bl6tlaggningstid genom att
torka av med en ren, luddfri trasa eller svamp fuktad med
vatten.

STEG 12 Torka transduktorn med
en ren och luddfri trasa eller luft av
medicinsk kvalitet.

INSPEKTERA transduktor och kabel
for tecken pa skada. Anvand INTE

transduktorn om det finns tecken pa
¢ Sank ner det endoskopiska skaftet och : skada.

skannerhuvudet upp till 100 cm i g
desinfektionsmedel godként for
nedsankning av skaftet. Se till att \ﬁ\
styrenheten inte kan komma i kontakt
med Iésningen.
KONTROLLERA utgangsdatumet for
desinfektionsmedlet och f6lj ALLA instruktioner fran
tillverkaren av kemikalien for blotlaggningstid och temperatur.

Transport och forvaring

STEG 13 Transportera och férvara
transduktorn enligt organisationens praxis.

For fullsténdiga instruktioner nar det galler
rengoring, desinficering, transport och férvaring
av T8-3 transduktorn, se T8-3
Anvéandarhandbok fér transduktor (P29465).
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Value from Innovation

T8-3 Donuisturiici Bakimi

UYARI

SONOSITE

l » Gerekli oldugunda uygun Kisisel Koruyucu Ekipmani (KKE) kullandiginizdan emin olun.

DIiKKAT

edilmelidir.

» Hicbir adimi ATLAMAYIN veya temizleme ve dezenfeksiyon islemini herhangi bir sekilde kisaltmayin.

» Viicut sivilarinin déniistiiriicli Gizerinde kurumasina iZIN VERMEYIN. Déniistiiriicliyi daima kullandiktan
hemen sonra temizleyin.

» Endoskopik mili 20 cm'den daha kiigiik bir egri olusturacak sekilde BUKMEYIN.

» Dénistiiriiciiyil DUSURMEYIN. Doniistiiriicii diiserse kullanimdan dnce elektrik giivenligi testi ve sicaklik
kalibrasyonu gerceklestirin.

» Donustirlclye zarar verebilecegi ve garantiyi gecersiz kilabilecegi icin onaylanmamis temizlik
malzemelerini ve dezenfekte edici maddeleri KULLANMAYIN. Onayli temizleyiciler ve dezenfektanlar
hakkinda daha fazla bilgi icin bk. www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

» Dénlistiriicti konnektdriini herhangi bir siviya DALDIRMAYIN VEYA USTUNE SIVI PUSKURTMEYIN.
Konektor tizerinde nem olusmasini engelleyin.

» Donustiriciyl kimyasal Ureticisi tarafindan tavsiye edilenden daha uzun stire ISLATMAYIN.
Konsantrasyon, sicaklik ve sureye iliskin 6zel bilgiler icin Ureticinin kullanim talimatlarini izleyin.

» Donistlricil, koruyucu bir kilifin iginde tutulmuyorsa kullanimdan 6nce temizlenmeli ve dezenfekte

Doniistiiriiciiniiziin bakimi sirasinda asagidaki semaya bakin

onnektor

Hasari onleme

Kablo

ASAMA 1 MuTLAKA

Isirma koruyucusu
kullanin. Isirma
koruyucusunu hastanin
agzina yerlestirmeden
once protez disleri
cikarin.

Temizlik

ASAMA 3

Endoskopik mili ve

tarama basligini, | 1 minu
oda sicakhiginda u
akan temiz su
altindaenaz1

dakika boyunca durulayin. Kabloyu
veya denetleyiciyi DURULAMAYIN.

X
temizleyiciye

<_ 0 >
batirin.

Denetleyicinin sollisyona
dismeyeceginden emin olun.
Temizleyicinin son kullanma tarihini
KONTROL EDIN ve batirma suresi ve
sicakligi icin kimyasal Ureticisinin
TUM talimatlarini izleyin.

ASAMA 4 wmilin
ve tarama
basliginin 100 cm
kadarini onayli

4444

Denetleyici 10

On temizleme

ASAMA 2 Biyolojik malzemelerin dénistiiriicii
tizerinde kurumasina IZIN VERMEYIN. Kullanimdan

hemen sonra:

a Kabloyu ve denetleyiciyi silmek icin suyla

Endoskopik mil

Batirlama «ag— | —p Batirilabilir

Tarama
baslhgi

nemlendirilmis temiz bir bez kullanin. Konektorii SILMEYIN.

b Mil ve tarama bashgini silmek icin suyla
nemlendirilmis farkli bir temiz bez kullanin.
Dénustiriclyl hasar belirtileriigin
INCELEYIN. Herhangi bir hasar belirtisi varsa

donustiriiciyi KULLANMAYIN.

ASAMA 5 Batirma sirasinda:

a Kablo

denetleyici
Uzerinde
kullanimi
onaylanan bir

ve

bezle kabloyu ve ] ]
denetleyiciyi silin. Konnektori SILMEYIN.
Bezin son kullanma tarihini KONTROL

EDIN.
b Temiz

yumusak bir bez

veya

temizleyiciyle
nemlendirilmis

ve

bir slinger
kullanarak mili ve tarama bashgini silin.

Uygun temizleyiciler ve dezenfektanlarin eksiksiz bir listesi igin
www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants adresinde bulunabilecek

temizleyiciler ve dezenfektanlar aracina bakin.

'IL!I <o>—q
|4_ |-
ASAMA 6 wmili
ve tarama 3 @
bashgini, oda |

sicakliginda akan
temiz su altinda
en az 3 dakika
boyunca durulayin. Kabloyu veya
denetleyiciyi DURULAMAYIN.
Biyolojik malzeme kalmig olma
durumuna karsi INCELEYIN. Biyolojik
malzeme kalmissa temizleme

A§AMA 7 Q
Donusturiclyu

temiz, hav
birakmayan bir
havluyla
kurutun.
Herhangi bir hasar belirtisi olup
olmadigini INCELEYIN.

Herhangi bir hasar tespit edilirse
donustlriclyl KULLANMAYIN.
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Elektrik kacagi icin test etme

ASAMA 8 Ekipmani ayarlama:

a Endoskopik mili 90 veya 100
cm isaretine kadar daldirin.
Revision AK'dan daha eski
kacak test cihazlarinda 90
cm'yi kullanmaniz gerekir.
Denetleyiciyi test
sollisyonunadiismemesiigin
sabitleyin.

b Donustirici konnektorini
donustiriict adaptorine takin.

c Donlstiiriict adaptoriinii kacak test cihazina baglayin.
d iletkenlik probunu kacak test cihazina baglayin.
e iletkenlik probu temas noktalarini onayll bir kagak test

sivisina batirin. Probun déniistiiriicliye temas etmesine izin

VERMEYiIN.

Dezenfeksiyon
A$AMA 10 Dponustiriiciiyt dezenfekte etme:

a Kablo ve denetleyici Gizerinde
kullanimi onaylanan bir
dezenfektanla nemlendirilmis temiz
ve hav birakmayan bir bez veya
Sani-Cloth ile denetleyici ve
kabloyu silin. Konnektéri

SILMEYIN. Bezin son kullanma tarihini KONTROL EDIN ve

temas siiresi icin Ureticinin TUM talimatlarini izleyin.

b Tesis politikalarina gore, belirtilen batirma siiresinin
ardindan temiz ve hav birakmayan bir bez veya suyla

nemlendirilmis bir stinger ile silerek dezenfektani temizleyin.

¢ Endoskopik milin ve tarama basliginin
90 cm kadarini milin batirilmasi igin
onaylanan bir dezenfektana batirin.
Denetleyicinin sollisyona

R
e

diismeyeceginden emin olun.

Temizleyicinin son kullanma tarihini
KONTROL EDIN ve batirma siiresi ve

sicakligi icin kimyasal {reticisinin TUM talimatlarini izleyin.

Tasima ve depolama

ASAMA 13 Déniistiiriictiyti kurulusunuzun
politikalarina uygun olarak tasiyin ve -
depolayin.

talimatlar icin ULT2000 Serisi Kullanici Kilavuzu'na

@ Kacak test cihazini kullanmayla ilgili eksiksiz
bakin.

ASAMA 9 Kagak testini
cahstirma:

a ULT-2020 kagak test
cihazini agin.

b Cihaz Yapilandirmasi
goriinene kadar MODE
(MOD) ogesine art arda
basin.

¢ Kacak testi cihazinin T8-3 (daha eski cihazlar) veya
T8-3 100CM olarak ayarlandigini dogrulayin. Eger
Oyle degilse, ayar degistirin.

d Testi baglatmak icin FULL TEST (TAM TEST) O6gesine
basin. Mil, tarama basligi ve prob temas noktalarinin
test sirasinda batirilmis sekilde kalmasini saglayin.

elSle
eje]e

Test sonucu Fail (Basarisiz) olursa dénistiriclyi
KULLANMAYIN. Onarim icin FUJIFILM Sonosite ile
irtibata gecin.

ASAMA 11 wmili ve tarama bashgin,
oda sicakhiginda akan su altindaen az3 @

dakika boyunca durulayin. Kabloyu l
veya denetleyiciyi DURULAMAYIN.

ASAMA1L2 Dénistiiriiciiyii temiz,

hav birakmayan bir bezle veya tibbi q
sinif havayla kurutun. Herhangi bir
hasar belirtisi olup olmadigini
INCELEYIN. Herhangi bir hasar tespit
edilirse donustiriclylu
KULLANMAYIN.

T8-3 donistiriciyd temizleme, dezenfekte
@ etme, tasima ve depolama ile ilgili ayrintili

talimatlar icin T8-3 Déniistiiriicii (P29465)
Kullanici Kilavuzu'na bakin.
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